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EPS – Abbruch 

▪ 50 Jahre Rohstoffformulierungen

▪ Unterschiedlichste Additive

▪ Stark verschmutztes EPS (Kleber, Netze, etc.)

▪ Komplexe Logistik

▪ Unterschiedliche Befestigungsmethoden

▪ Länder und Regionen-spezifisch

▪ Bislang geringe Mengen

▪ Entsorgung über Baumischmulden 

▪ Thermische Verwertung
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EPS – Abbruch 

HBCD

Verordnung (EU) 2019/1021 + Verordnung (EU) 2024/2555
Aus dem Stockholm Konvention (2004)

▪ Abfall mit > 500 ppm HBCD - Gehalt 

▪ UTC (Unintentional trace contamination)

▪ Neuware: 75 ppm

▪ PS-Rezyklat: 100 ppm Legacy EPS: 

7000-10000 

ppm HBCD rPS:

<100 ppm HBCD
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EPS – Abbruch 

Rückbau und 
Sammlung von 

EPS-Wärme-
dämmverbund-

systemen (WDVS)

Zerkleinerung und 
Aufschluss

Sortierung des EPS 
von restlichen 

Stoffen

Kompaktierung 
des aufbereiteten 

EPS

Lösemittel-
basiertes Recycling 

zu PS-Rezyklat 
(CreaSolv-Prozess)
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Rückbau von EPS-Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)
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Rückbau von EPS-Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)

▪ Befestigungsart WDVS

▪ Geklebt und ggf. gedübelt

▪ Durchgeführte Rückbaumethoden bei 

Versuchsmaterial

▪ Maschinell: Teilweises Strippen und Abschaben mit 

Sortiergreifer

▪ Manuell: Vollständiges Strippen und Abstemmen mit 

Meißel

▪ Sammlung in Mulden oder Säcken

▪ © Porr
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Lösungsansatz – EPS-Abbruch
Zerkleinerungsversuch (Lindner Antares 1600)

▪ Stark unterschiedliche Verunreinigungen, abhängig 

von Rückbau

▪ Putzreste, Armierungsgitter, Kleberrückstände etc.

▪ Grobstückig: Korngröße > 200 mm

▪ Herausforderung: Materialaufschluss für 

Weiterverarbeitung
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Lösungsansatz – EPS-Abbruch
Sortierversuch (IFE Sort)
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Sortierversuch (IFE Sort)
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Analyse Leichtfraktion

▪ 6L Probe gelöst, filtriert und getrocknet

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3

10 wt% unlösliche Bestandteile in Probe 13 wt% unlösliche Bestandteile in Probe 7 wt% unlösliche Bestandteile in Probe
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Lösemittelbasierter CreaSolv-Prozess und PSLoop (Terneuzen, NL)

Quelle: www.ivv.fraunhofer.de, www.psloop.eu, www.creacycle.de, www.unipool.nl
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Fraunhofer IVV – Creasolv LM-Recycling

▪ Eingangsspezifikationen erfüllt

▪ CreaSolv-Prozess im Labormaßstab bei IVV 

erfolgreich durchgeführt

▪ HBCD  Gehalt<20 ppm

▪ Kaum Kettenabbau

▪ rPS auf Sunpor Laboranlage zu rEPS verarbeitbar



Zusammenfassung  
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EPS – Abbruch 

▪ Verschiedene Abbruch-Technologien betrachtet

▪ Schreddern und Sortierung von EPS-Abbruch-Abfällen möglich

▪ Recycling von Schwerfraktion notwendig

▪ Lösemittelrecycling erfolgreich durchgeführt

▪ Einsatz als Neuware möglich



Fragen?
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